
Technický list 

 

 Corotop UV 
Jednostranná páska pro lepení membrán 

Vícesezónní jednostranná lepicí páska. Vyrobena z LDPE vyztuženého polyesterovou perlinkou a pro získání lepších lepicích 

vlastnosti s naneseným speciálním lepidlem na bázi akrylátové disperze. Odolává UV záření a procesům stárnutí až 24 

měsíců. Ideální pro částečně otevřené fasády. 

Výhody 

 24 měsíční venkovní expozice 

 vysoká pevnost lepení 

 roztažitelná 

 vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům 

 

Použití  

 pro částečně otevřené fasády 

 pro lepení a upevňování polypropylenových a polyethylenových plastových fólií 

 pro spojování fólií s plasty, betonem, dřevem a kovem 

 k použití uvnitř stavebních konstrukcí 

Technické parametry 

Instalace 

1. Očistěte povrch od prachu a jiných nečistot. 

2. Pásku na lepené ploše neutahujte. 

3. Dodržujte doporučenou teplotu pro použití. 
                                                                                                  

 Balení 

Množství v kartonu (ks):                                                  5                             

Množství na paletě (kartonů/ ks)?                 175 / 875 
 

Skladování 
 

Výrobek by měl být skladován v originálním balení výrobce, v suchých, krytých prostorách. Výrobek by měl být přepravován 

v krytých dopravních prostředcích, zabezpečených proti poškození. Skladování při 15-25 °C a rel. vlhkosti vzduchu 40-60 %. 

 

Dodavatel: METRUM s.r.o., ul. Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov, www.metrum.cz 

Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme 

žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech 

možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel 

použití. 

Výrobce: Corotop S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice,  www.corotop.pl                   TL č. C/A/CorotopUV/1                   28. 08. 2023 

Materiál LDPE, polyesterová 
perlinka, akrylátové 
lepidlo EC1 Plus 

Pevnost spojů v odlupování 
Prodloužení 
Aplikační teplota 

≥35 N / 25 mm 
100 % 
do -10 °C 

Barva  černá Teplotní odolnost od -40 °C do +100 °C 
Délka  25 m Tloušťka (bez vložky) 0,30 mm 
Šířka  60 mm   
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